
  

  

Dia ? - aber bitte direkt! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    RETRO 
SLIDE DIRECT 50 

 
Film zur Direktentwicklung von schwarz-weiss Dias unübertroffener Qualität 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

Der ROLLEI RETRO SLIDE DIRECT 50 ist ein silberhaltiger Film, der mit traditionellen Schwarzweiß-Filmentwicklern (ohne aufwändige 
Umkehrentwicklung!) direkt zu einem Schwarzweiß-Dia entwickelt werden kann. Er ist ein  niedrigempfindlicher  Schwarzweißfilm mit 
einer Nennempfindlichkeit von etwa ISO 50. Extrem hohe Schärfe sowie Tonwertreichtum zeichnen ihn aus.  Er lässt sich für nahezu alle 
fotografischen Aufgaben universell einsetzen und genügt dabei wissenschaftlichen Ansprüchen.  
 
Eigenschaften: 
- niedrigempfindlicher, sehr hoch auflösender orthochromatischer Film; 
- sehr gutes Auflösungsvermögen, extrem feines Korn und sehr hohe Schärfe als Grundlage für exzellente Dias; 
- spezielle Beschichtung zur Verbesserung der Transporteigenschaften in der Kamera; 
- Polyesterunterlage mit hoher Bruch- und Reißfestigkeit; archivfest LE 500; 
- Anti-Haloschicht 
- NC (non curling) - Schicht für ideale Planlage 
- Anti - Newtonschicht  
- Verwendung sowohl bei Tageslicht als auch bei Kunstlicht uneingeschränkt möglich; 
-  der Film verhält sich vor und nach der Entwicklung antistatisch; 
- Spektrale Empfindlichkeit bis 580 nm; 
- maßhaltige, reißfeste, klare PET-Filmbasis; 
- zum Scannen und Projizieren sehr gut geeignet; 
Schichtaufbau 
- glasklarer PET-Träger 100 µm 
- Emulsionsseite:  Emulsionsschicht , Lichthofschutzschicht, 
- Rückseite:  Antistatikschicht 
Auflösungsvermögen  326 Linien/mm bei einem Kontrast von 1000:1 
Emulsionsschichtdicke: 4µm 
Belichtungsindex:  ISO 25 bis 64, die Empfindlichkeit richtet sich nach der Wahl des Entwicklers  
Charakteristische Kurven: 
 
      Spektrale Empfindlichkeit   Entwicklung: 
      RHS 1+7, bei 20°C    RHC, 1+4, 20°C 
      10 min.     1.   8 min.     2.  12min. 
 

 
 
 
Lagerung: 
Es wird empfohlen, den Film nicht direktem Sonnenlicht, starker Hitze oder hoher Luftfeuchte auszusetzen. 
- unbelichteter Film:  bei max. 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40-60% 
- belichteter Film:   nach der Belichtung kühl lagern und baldmöglichst verarbeiten 
 
Verarbeitung: 
Der ROLLEI RETRO SLIDE DIRECT 50 sollte in absoluter Dunkelheit verarbeitet werden. Eine Verarbeitung bei dunklem Rotlicht ist 
möglich. Er kann mit allen handelsüblichen Entwicklern von z.B. ROLLEI, AGFA, ILFORD, KODAK, LABOR PARTNER oder TETENAL 
mit Erfolg entwickelt werden. Zur Erreichung von optimalen Ergebnissen werden Testentwicklungen empfohlen, um die richtigen 
Entwicklungszeiten bzw. Entwicklungstemperaturen zu ermitteln. Bei der Verwendung von anderer, von ROLLEI nicht geprüfter Chemie 
kann es zu Qualitätsminderungen kommen, die sich dann durch niedrigere Empfindlichkeitsausnutzung zeigen können. 
 
Die Gradation kann durch die Verwendung von unterschiedlichen Entwicklergattungen gesteuert werden: 

1. weiche Gradation, perfekt für späteres Scannen oder Drucken:  ROLLEI RLC low conterast  #RLC11 
2. normale Gradation, perfekt für die Projektion:    ROLLEI RHS high speed #RHS11 
3. härtere Gradation, perfekt für Schriften, Reproduktionen:  ROLLEI RHC high contrast #RHC11 

 
Bei einem Film dieser Gattung sollten die Entwickler/Zeit-Kombinationen individuell ausgearbeitet werden. Unsere Angaben sind 
ausschließlich Richtwerte.  
Eine Entwicklungszeitentabelle ist aus oben aufgeführten Gründen im Internet nicht verfügbar. 
 
Konfektionierung: 
Kleinbildfilm   135-24    Artikel Nr.: RSD1012 

135-36 Artikel Nr.: RSD1011 
Rollfilm   120    Artikel Nr.: RSD1001 
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